KOSZTORYS OFERTOWY

zalacznik 4 B

Wykonanie instalacji wentylacji w lokalu uslugowym restauracja

»Pod Merkurym”

podstawy nakladéw I |

Qpis pozycji 'llosé Krot.

J.m.

| Wyliczona
jwart. jedn.

Wartos¢ z
narzutami

1 ZRODLO CIEPLA

1 KNNR 4/503/1 :
Kociol gazowy kondensacyjny wiszgey jednofunkeyjny o wydajnosca max. 30 kW 3

szt

2 KNNR 4/508/1
_ Podgrzewacz wody o poj. 76 dm3

szt

3 KNR 708/301/2
Uklad sterowania elektrycznego - montaz automatyki sterujgcej do kotta j.w. ) 1
4 KNNR 45111 (2)

jukiad

szt

5 KNNR 4152472 (1)
Zigcze Flowjet G3/4" " o £ ! 1

szt

6 KNNR 4/52471 (1) ;
Zawory bezpieczeristwa, sprezynowe, SYR 2115 1/2" 6 bar_ ey i 1

szt

7 KNNR 4/518/2 (1)

szt

Zawory odcinajgee kulowe Dn’'20'mm
8 KNNR 4/519/3 (1)
Zawory odcinajgce kulowe Dn 25" mm

szt

9 KNNR 4/312/3 (2)
Kurki gazowe przelotowe, 0 po}aczemach gwintowanych, Fi'25'mm - 1

:Sét

10 Kalkulacja Dostawcy
Przylacze powistrzno-spalinowe DN 125/80 mm, L=2,3 m + kolano przytgczeniowe z
krdécem pomiarowym, tréjnik powietrza zewn., przejécie przez Sciang z rozetg ostaniajgca 1

kpl |

11 Kalkulacja Dostawcy
Przewdd spalinowy z blachy kwasoodpornej DN 80 mm w izolacji z plaszczem zewngtrznym
z blachy nierdzewnej DN 125 mm, L=12,0 m, zakoriczony daszkiem L 1

kpt

12 KNR 217H47/1 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe, o $rednicy 125 mm, czerpnia powietrza nierdzewna 1

szt

13 KNR 217/147/1 (1)

szt

_Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kofowe, 0 Srednicy 160 mm _ 2
14 KNNR 4/529/2 ;
- Uruchomienie weztéw cieplnych i kotlowni ¢.o., kotiownia 1

kottown

2 INSTALACJA C.O.

15 KNNR 4/574/4 i I
Rozdzielacz instalacji Dn' 160 mm ze sprzegiem hydraulicznym dla 2 obiegow grzewczych | ‘
1,25

DN 25 mm, z izolacig

16 KNNR 7/206/2

Konstrukcje podparé, zawieszen | oslon, masa de 20°kg - konsola montazowa _ | 0,015]

17 KNNR 7/204/3 (1)
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podkiadows konstrukcji réznych, farba

ftalowa nawierzchniowa .

‘ 0,015
|

118 KNR 707/102/1
Pompy wirowe od$rodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kottow oraz obiegowe do

kpl

wody gorgeej, masa 0.05't - ALPHAZ 25-40 _ o 1
19 KNR 707/102/1

Pompy wirowe odsrodkowe (jedno- i wielostapniowe) do zasilania kottow oraz obiegowe do

wody goraeej, masa 0.05't - ALPHAZ 25-60 P2

kpl

20 KNR 708/205/2
Ukiad regulacji bezposredniege dzialania temperatury - zawér mieszajgcy 3-drog. DN15
mm, z sHownikiem o

uktad

21 KNR 708/102/3
Uktad poriarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub

uktad

22 KNNR 4/51972 (1) i
Zawdr odcinajgey kulowy Dn"20"mm ,

termoelekirycznege - termostat pomieszczeniowy 1

23 RNNR 4151973 (1)

Zawor odcinajgey kulowy Dn'25'mm 8
24 KNNR 4/519/2 (2) i
Zawor regulacyjny typu STAD Dn’20°'mm, z funkcjg odciecia i odwodnienia -
25 KNNR 4/519/3 (2) | |
Zawor regulacyjny typu STAD Dn'25'mm. z funkcja odcigcia i odwodnienia | 2

26 KNNR 4/519/2 (7)
Zawér zwrotny Dn'200mm 1

27 KNNR 4/519/3 (2)

128 KNNR 4/518/2 (2) ‘

29 KNNR 4/519/3 (2)
Filtr siatkowy Dn'25 mm i 2

Zawor zwrotny Dn'25"mm : b 2

Filtr siatkowy Dn"20"mm L1

szt

szt

szt

30 KNNR 4/531/3
Termometr montowany wraz z wykananiem tulei, tarczowy R60/1 00 st.C 6:

szt

t !

-



THlogé Krot.] Jm. [Wyliczonal Wartosé z

Opis pozycji
'wart. jedn. | narzutami

podstawy nakfadéw

37 KNNR 4/531/4 ,
Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei, tarczowy R60/10.0kPa zkurkiem 1 3} szt i ]

32 KNNR 4/504/2
1! szt

Wymiennik ciepfa lutowany 10 kW_ B I S D | |
33 KNNR 4/5111 (2) : = T
Naczynia wzbiorcze przepgnowe, na cinienie robocze 0,3 MPa, do 26'dm3 - 52
34 KNNR 4/524/2 (1)
Zawor kolpakowy SU R3/4"x3/4" e 5 R 1 szt
35 KNNR 4/515/2 ' -
Rurociggi z rur stal. zewn. ocynk. Dz 22x1,5 mm, zaciskanych (anslogia) 20 m
36 KNNR 4/515/3
| Rurociggi z rur stal. zewn. ocynk. Dz 28x1,56 mm, zaciskanych (analogia) 12,0 m
|37 KNNR 4/406/2 (1) [
Proby szczelnosci instalacji centrainego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura
| stalowa _— 140  m
38 KNNR 4/128/2 :
_Plukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - 140 |
39 KNR 34/101/10 T [ -
lzolacja rurociggdw otulinami z pianki PU w osionie PVC - jednowarstwowymi, izolacja
| 20'mm, rurocigg Fi22'mm R
40 KNR 34/101/19
izolacja rurociagow otulinami z pianki PUw osionie PVC - jednowarstwowymi, izolacja
30 mm, rurocigg Fi 28'mm .
3 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJ! - URZADZENIA
41 Kalkulacja Dostawcy T =
Kompaktowa centrala wentylacyjna Vn=Vw=2000 m3/h/300Pa, nagrzewnica wodna 10,1
kw, chiodnica freanowa 12,7 KW . 1 kol . |
42 KNR 708/301/1
Uktad sterowania elekirycznege - montaz automatyki sterujgce) do centrali j.w. 1 uktad
43 Kalkulacja Dostawcy
Agregat skraplajacy z zestawem przylgczeniowym do centrali wentylacyjnej Qch=12,5 kW, z
konstrukcig wsporczg ) o 1 kp} ey 3
44 Kalkulacja Dostawey B
Klimatyzator typu Split z jednostkg zewn. typu pompa ciepla, z pilotem przewodowym +
jednostka wewn. typu $ciennego, Qch=5,0 kW, Qg=5,8 kW, z konstrukcjg wsporczg 1 kpl
45 KNR 217/201/1 ¥ ]
Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - naped nr'1, o $rednicach : 1
otwordw ssacych do 200" mm i masie do 110°kg - typu multibox do okapéw kuchennych, do |
| 120stC, 1800 m3/h/300Pa ) 1 szt ) :
46 KNR 217/205/1 EEN i ]
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej; o $rednicach
otwordw ssgoych do 400'mm i masie do 90'kg - kanalowy wywiewny TD-500/160, 300
m3/h/170 Pa-
4 INSTALACJA KLIMATYZACJI
'47 KNNR 4/306/1 T ' - i
Rurociagi miedziane o polaczeniach lutowanych, na 4cianach w budynkach '
| __niemieszkalnych, Fi'§,35'mm, preizolowane = . _. 10,0 m ! )
48 KNNR 4/306/1 B A
Rurociagi miedziane o pofaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach

ot fs2t

_ niemieszkalnych, Fi'9,52 mm, preizolowane _ 30 m
49 KNNR 4/306/2 B
Ruraciagi miedziane o polaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych. Fi' 12,7 mm, preizolawane . 10.0 m : |
50 KNNR 4/306/3 ] T
Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach |
| ‘niemieszkalnych, Fi'15,88'mm, preizolowane i 30 im ! '
51 KNR 724/513/5 7 i -
Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chiodniczych freonowych, wydajnosé 5,0 tys.
keal/h . ] _ _ 1 kpl | )
52 KNR 724/514/5 : 1 -
Préba szezelnosci urzadzen | instalacii obiegu freonu i podobnych czynnikdw, wydajnosc
5,0 tys. kcalh . . 1 kpl e ]

53 KNR 724/515/5
Napetnienie urzadzen i instalaci obiegu freanu i podobnych czynnikéw czynnikiem
| chiodniczym, wydajnosé 5.0 tys. keal/h _ _ ) 1 kpl
54 KNR 724/516/5 1 i
| Uruchomienie | uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ 5,0 tys. kealtlh . 1 kel |
55 KNR 724/513/7 ; T T
Przedmuchanie azotem urzadzes i instalacji chtedniczych freonowych, wydajnosé 10,0 tys. |
kcallh . o i - ikpl i
5B KNR 724/51417 i |
Proba szezelnosci urzadzen i instalacii obiegu freonu i podobnych czynnikdw, wydajnosé E

_100tys. keallh ) R 1; kpl
57 KNR 724/515/7 ! ; e
Napelnienie urzadzen i instalagji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem
chlodniczym, wydajnosé 10,0 tys. keal/h 1 kp! ; 5




Opis pozycji
podstawy nakfadéw

llo$¢ Krot.

J.m. Wyliczona Wartosé z
wart. jedn. narzutami

58 KNR 724/516/7
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnosé 10.0 tys. kcal/h

5 INSTALACJA SKROPLIN
58 KNNR 4/112/2 (0

Rurociggi z tworzyw sziucznych PP PN10 o polgczeniach zgrzewanych na scianach w

___budynkach niemieszkalnych, Dz 25x2,3 mm_

60 KNNR 4/127/4
Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rurz lworzyw sztucznych, dodatek za prébe
w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63’ mm
61 KNNR 4/21872 (1)
Syfon z tworzywa sztucznego Fi 25 mm
62 KNR 34/101/2
lzoiacja rurociagdw otulinami z pianki PE - jednowarsfwowymi, izolacja 6 mm, rurociag Fi
25'mm

16 INSTALACJA KANALIZACJI
63 KNR 215/9902/3
Zawory napowietrzajgce PVC Dn 110'mm

|7 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM CZERPNY "G1" (Restaurac;a)
64 KNR 217/14673 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie scienne pmstokaﬁﬂe fyp"A, o obwodach de 2060 mm, czerpnia

165 KNR 217/103/5 (1)~
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l - udziat ksztaftek do 65%,
obwod przewodu do 1800 mm, ocynkowane 500x400mm
66 KNR 217/209/3
Krééce amortyzacyine (elastyczne) o przekroju prostokatnym, o obwodach do 2200 mm -
300x760 mm

8 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM NAWIEWNY "N1" (Restauracja)

67 KNR 217110274 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%,
obwod przewodu do 1400'mm, ocynkowane 315x400 mm

168 KNR 217/103/6 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztaltek do 65%,
obwéd przewodu do 4400°'mm. ocynkowane 300x760 mm

69 KNR 217/209/3
Krééee amortyzacyine (elastyczne) o przekroju prostokatnym, o obwodach do 2200 mm -
300x760 mm

9 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "W1" (Restauracja)
70 KNR 217/102/4 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%,
obwod przewodu do 1400'mm, ocynkowane 315x400 mm
71 KNR 217/103/5 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udzial ksztaltek do 65%,
obwod przewodu do 1800°'mm, ocynkowane 400x400 mm
72 KNR 217/103/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udzial ksztattek do 65%,
obwdd przewodu do 4400 mm, ocynkowane 300x760 mm

il
|

_Z.:E?T

3,59!

73 KNR 217/209/3
Kroéee amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym, o obwodach do 2200'mm -
300x760 mm

10 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYRZUTOWY "Wr1" (Restauraqa)

74 KNR 217M13/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ - udzial ksztaitek do 35%, Fi
| 315 mm, ocynkowane
75 KNR 217/115/4 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 65%, Fi
400°'mm, ocynkowane

76 KNR 217/103/5 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostakatne, typ A/l - udziai ksztaltek do 65%,

obwad przewedu do 1800°'mm. ocynkowane 300x760/D400 mm 1,39. m2 : _

77 KNR 217/209/3 i | ) ]
Kréece amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym, o obwodach do 2200'mm -

_300x760 mm __ _ _ oo st ]

T8 KNR 217144/12 (2) i i ' e
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ'C, do przewoddw o $rednicy 315 mm, i !
wyrzutnie 1 szt

11 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM CZERPNY "C2" (Kuchnia)

79 KNR 217M1471(1) - j '#
Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kotowe, o Srednicy 315 mm, czerpnia z nieruchomymi ' ;
lamelami z siatka ochronna ! 1 ‘szt

12 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY + WYRZUTOWY "WW1" (Kuchma}

80 KNR 217/11512 (1) T | ; .
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/| - udzial ksztaliek do 5%, Fi | : i i
125 mm, ocynkowane . 067 m2 ; i




Opis pozycji
podstawy naktadow

llogé ‘Krot,

Jum,

Wyliczona Wartosc z
wart. jedn, narzutami

81 KNR 217/113/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi
315'mm, ocynkowane
B2 KNR 217/103/5 (1)
Przewody wentylacyjne 2 blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%,
obwad przewodu do 1800°mm, ocynkowane 570x670/D315 mm
183 KNR 217/144/2(2)
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kolowe, typ'C, do przewododw o srednicy 315'mm,

wyrzutnie

121,07

-| 13 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "WW2" (Bar)

184 KNR 217111472 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi

8 200 mm, ocynkowane

T‘@’

3.19

m2

14 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYWIEWNY "“WS1" (Pom. sanitarne) _
85 KNR 217/140/1 '
Zawor wentylacyjny wywiewny D 125 mm _ _
86 KNR 217/113/2 (1) i
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi l
125'mm, ocynkowane
87 KNR 217/115:2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l - udziat ksztattek do 65%, Fi
160°'mm, ocynkowane
88 KNR217/210/1
Kroéce amorlyzacyjne (elastyczne) o przekroju kolowym, o Srednicy 160'mm

e e A R

1,260

1

N

15 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM WYRZUTOWY "WrS1" (Pom. samtarne)

189 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kolowe, typ B/l - udzial ksztaltek do 35%, Fido |
200'mm, ocynkowane
190 KNR 217/210/1
Krotce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kalowym, o grednicy 160 m
99 KNR 217/144/1 (2)
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ'C, do przewoddw o érednicy 160'mm,

wyrzutnie

mm_

16 WENTYLACJA MECHANICZNA - SYSTEM CZERPNY "WG" (Pom. techmczne)

192 KNR 217/147/1 (1)
Czermpnie lub wyrzutnie $cienne kolowe, o Srednicy 160" mm, czerpnia z nieruchormymi ‘

lamelami z siatka ochronng

szt

17 IZOLACJA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

'93 KNR 216/301/1 (1)
Izolacja plytami z weiny skalnej, 1 warstwa, izolagja grub. 30 mm - przewody went. kolowe

_(analogia)

G4 KNR 216/30514
izolacja ptytami z welny skalnej laminowanymi folig aluminiowg, grub. izolacji 30'mm -
przewody went. prostokgtne

95 KNR 216/603/4
Plaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0.75'mm, powierzchnie plaskie

96 KNR 216/305/4

Izolacja ptytami z welny skalnej laminowanymi folia aluminiows, grub. izolacji 50°'mm -
_przewody went. prostokgtne _

97 KNR 216/305/4 i
Izolacja ptytami z weiny skalnej laminowanymi folig aluminiowa, grub. izolacji 100" mm -
_przewedy went. prostokatne

158 KNR 216/603/4
Plaszcze z blachy ocynkowanej, biacha 0,75 mm, powierzchnie plaskie

S13et

13,91,

‘m2

m2

18 ROBOTY POMOCNICZE

99 KNR 202/1614/4 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wyscko$¢ do 10'm, nakiady podstawowe,
wys. catkowita do 12 m P

100 Kalkulacia wiasna l

Demontaz: przewodow wentylacyjrych wewn. | zewn., urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, kotfa grzewczego z przewodem spalinowym i powietrznym, nagrzewnicy
gazowej z osprzetem

101 KNR 728/203/2

! Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych w $cianach murowanych, przewad Fi'do

50 mm, grubos¢ sciany: 1 cegla

102 KNR 738120572

Przebicie otwordw dla przewoddw wentylacyjnych w scianach murowanych, otwor do 0,1 ‘
m2, ciany grubosci 1 cegly

1103 KNR 728/205/3 i
Przebicie otwordow dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach murowanych, otwordo 0,1 '
m2, $ciany grubosci 11 1/2 cegly

104 KNR 728/205/4
Przebicie otwordow dla przewoddw wentylacyjnych w scianach murowanych, otwordo 0,1

m2, $ciany grubosci 2 cegiet

R

T

.12 kolumna
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105 KNR 401/108/11

i

i

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km + oplata za : !
. Wysypisko . . _ _ 0544, 'm3 |
106 KNR 401/105/12 - ! ! ‘
Wywoz gruzu spryzmowanega samochodami samowytadowezymi na kazdy nastgpny |
1'km _ 0,544 9 m3 : !
Podsumowanie kosztorysu Razem






