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2 §
R | SUDGUINICTWA
SLK/OKK/7134.7132/7119/16 Katowice, dnia 14 czarwea 2017 r

DECYZJA

Nz podstawie art 12 ust. 2, 3, 4, art 13, arl 14 st 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowizne {Dz.U. z 20496 r.. poz. 290 z péin zm ). § 101§ 12 ust 1 rozporzadzenia Minisira
Infrastukiury i Rozwoju z dniz 11 wrzesma 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tachnicznych
v budownictwie {Dz.U. z 2014 r., poz 1278) oraz na pedstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawcdowych archilektéw oraz inzynierdw budownichwa
(DzU. z 2016 r. poz. 1725 z pééin zm), po ustaleniu, 2e zosialy spatnione warunki
w zakresie przygotowsania zawcdowegs oraz po zleZeniu eqzaminu na uprawnienia budowlans
Z wynikiemn pozytywnym

Pani Alicja Parchariska — Gérka
mgr int. budgavnictea
us. dnia OB czerwea 1879 w Jasirzgbiu ~ Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7119/PWBKbB/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczar

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektcniczno - budowianego w otniesigniv do konstrukcji obiektu.

- sporzadzanie projekiu zagospodarowania dziaiki lub lerenu wyhgcznie w zakresie uzyskans
specjainosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjainoscl konstrukeyjno ~ budowlanej
| sprawcwanie nadzoru autorskiege,

- kiefowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do kenstrukcli oblektu eraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzon inwestorskiege,

- sprawowanie kontroli techniczne] uirzymaniz obigkiow budawlanych

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwaliflkacyjnege | pozytywnego wyniku egzaminu ze Znajomoscr

procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowsnia wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlznych jest uzasadnione.

Od ninigiszej decyzji slusy prawo codwolania do Krsjowsj Kormsfi Kealifkacying) Polskie) (zby Intyniercw
Budeowrichva v Warszawde, za posrednichwem Okregoveds Konusii KwaliTkacyinej SIONB w Kafowicach w ferminve

14 dni od dnia fef dorpczenis
Otrzymuia: e Skiad orzekajacy OKK
: Pani Alicia Parchangka — Gdrka 2k N 3

ae D M
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4. Zaswiadczenie z Izby inzynierow

S P OLSKA
18 o4
INEYHIERDW
BUBOWNICTWA

Zaswiadezenie

© tuanerze warylikacymym:

SLK-6QT-R10-LHR *

Pan Alicja Parchanska-Garka o numerze ewidencyjrym SLK/BO/0074/17

adres zamieszkania

jest czibnkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpawiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zziwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicmie i opatrzone bespiecziym podpizem elektronicym weryfkowamym przy pamoey wainego
kvwaliffowanego certyfiatu w dniu 2022-08-17 10:20:56 raku proer

Roman Karwowskd, Prrewndniczcy Rady Siyskiej Dirgpowej kzby intynisrdw Budownictam.

[Zgodtio arL 5§ oI 2 Oy 2 dnid 12 wrednla 2001 £ & podphio eletrosicmnye [Dz L. 2001 Ne 130 as0, 1450} dane wwmmoﬂm mpﬁum Mﬂm
clekrosionye wonyflomasym py pomocy walmego kwalffiowanego cartyfBaty 53 rdwnowadne pod wightdem shabde sowmych d

wiasnongeanyml.}
* WioryTliaepy damych w ninsf Lol it MO “nmmﬂ%&wwm
stronix Pofshie] tby Intyniestw Budowni e paB g, ol lub 2 Birem whatehesi Tt o P
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S.Ekspertyza techniczna 43-400 CIESZYN

1.Przedmiot i podstawa opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego konstrukciji dachu
istniejgcego budynku handlowo — ustugowego zlokalizowanego w Cieszynie przy ul.
Glebokiej nr 15 na poddaszu nieuzytkowym w zwigzku z projektowang zmiana
pokrycia dachu.

1.2Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- na podstawie wizji lokalnych dokonanych w 4 kwartale 2022r.
- niezbednej inwentaryzacji budynku

- pomiar6w 1 badan na miejscu,

- sporzadzonej dokumentacji fotograficznej.

- na podstawie przeprowadzonej kwerendy

Opracowanie ponizsze stanowi baze dla opracowania projektu zmiany konstrukcji
dachu budynku mieszkalnego.

W czesci opisowej opracowania, dla okreslenia stanu technicznego elementéw
budynkéw postuzono si¢ nastepujacymi terminami:

-,»,dobry”- elementy konstrukcyjne i budowlane wykonane zostaty zgodnie ze sztukg
budowlang 1 gwarantowane jest pelne przejecie obcigzen.

-yzadowalajacy”- posiadajacy pewne uchybienia pod wzgledem budowlanym
konstrukcyjnym, istnieje jednak mozliwos¢ przywrocenia poprzednich wartosci
technicznych droga niewielkich napraw lub wzmocnien.

-,nie zadawalajacy”- posiadajacy duze uchybienia pod wzgledem budowanym i
konstrukcyjnym, istnieje jednak mozliwos¢ przywrocenia niezbednych wartosci
technicznych jednak wymaga to znacznych naktadéw pracy.

-,Zly”’- stan awaryjny elementéw budowlanych i konstrukcyjnych — do wymiany lub
rozbidrki.

Parametry techniczne budynkdéw podano na podstawie opracowan wlasnych.

Opis konstrukeji budynku — stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt to budynek 5 kondygnacyjny (jedna kondygnacja podziemna
- piwnica, 4 kondygnacje nadziemne w tym 3 uzytkowe i jedno poddasze nieuzytkowe).
Bryla budynku dostosowana ksztaltem do zabudowy pierzejowe;j.

Konstrukeja budynku tradycyjna murowana, dach w konstrukeji drewnianej,
kominy tradycyjne, murowane.
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2.1. Stan podloza gruntowego i fundamenty

Warunki gruntowe nie podlegaja ocenie z uwagi na brak wplywu planowanej inwestycji
na posadowienie.

2.2. Istniejacy budynek handlowo — uslugowy:
2.2.1, Fundamenty:

Dokonano zewngtrznych ogledzin istniejacych muréw fundamentowych .
Stan techniczny tego elementu konstrukcyjnego - zadowalajacy.
Nie stwierdzono zawilgocenia $cian fundamentowych oraz uszkodzen murdéw
fundamentowych.

2.2.2. Sciany no§ne

Sciany nosne wykonane sa jako murowane z cegly pelnej na zaprawie wapienno —
cementowe;.
Dokonano szczegdtowych ogledzin muréw nosnych na poziomie nadziemnych kondygnacji -
nie stwierdzono uszkodzen, spekan i1 zawilgocen murdw nosnych. Ich stan techniczny - dobry.

223, Dach — konstrukcja wiezby

Wigzba dachowa: - drewniana wielospadowa w ukladzie krokwiowym z platwiami
posrednimi. Pokrycie z blachy stalowe;.
Krokwie o przekroju 12/15 cm w rozstawie osiowym od 64 do 73 cm, wsparte na platwiach
posrednich o przekroju 16 / 18 cm i na podwalinach.
Stan techniczny wszystkich elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowej w stanie dobrym,
niektéore fragmenty konstrukcji zostaly wymienione, . Nie stwierdzono nadmiernych ugigé
elementéw nosnych, ich zawilgocenia, zbutwienia oraz szkodnikéw.

2.2.4. Kominy — murowane z cegly

Kominy murowane z cegly ceramicznej pelnej, w kolorze piaskowym, przykryte czapa
betonowsa, kominy w stanie dobrym, czapy kominowe - w kilku miejscach ubytki na rogach
czapy, widoczne zbrojenie, odtworzy¢ ubytki, na czapach betonowych niewielkie wzery
spowodowane procesem erozji.

3. Whioski

Istniejacy budynek podlegajgcy opracowaniu jest w ogdlnym zadowalajgcym stanie
technicznym 1 nadaje sie do planowanej zmiany pokrycia dachu. Istniejace elementy wigzby
ktore ulegly degradacji nalezy wymieni¢ na elementy o takim samym przekroju, fragmenty
zgnitego deskowania nalezy wymieni¢ na nowe, pokrycie wiezyczki od strony frontu elewacji
odtworzy¢ zgodnie z zaleceniami konserwatora, niewielkie uszkodzenia czap kominowych
nalezy odtworzy¢ nie zmieniajgc charakteru naprawianego elementu. Prowadzac prace przy
budynku nalezy $cisle stosowac si¢ do wymogow konserwatorskich.
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idoczne zgnite fragm..deskowania

widok na wiezyczke
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idoczne miejsca korozji istn.pokrycia
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V.

‘Widoczne niewielkie uszkodzenia czapy kominowej, niewielkie uszkodzenia
naroznikéw kominéw oraz widoczne miejsca wyplukanego betonu.
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Widoczna korozja platwi

Widoczna korozja murlaty
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Widoczne niewielkie uszkodzenia czapy kominowej, niewielkie uszkodzenia naroznikéw
kominow oraz widoczne miejsca wyplukanego betonu.

NIE MA PRZECIWWSKAZAN DLA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO.

mgr inz. A -
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