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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
na wykonanie docieplenia $cian zewng¢trznych w budynku przy ul. Hajduka 9 w Cieszynie.

Ustala si¢ nastepujace dane, ktére Oferent uwzgledni w kosztorysie ofertowym:

I. Zalozenia kalkulacyjne:

1. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej, stosownie do Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektoéw i robdt budowlanych (Dz. U. Nr 80 poz. 867), zwanego dalej ,.,Rozporzgdzeniem™.

2. Cena jednostkowa robét ma uwzgledniaé: wszystkie koszty robocizny, materialéw, pracy sprzetu
i Srodkow transportu technologicznego niezbgdnych do wykonania robét objetych dang jednostka
przedmiarowa oraz koszty posrednie i zysk.

3. Kosztorys ofertowy ma uwzglednia¢ podstawy wyszczegdlnione w § 7 ust. 1 Rozporzadzenia.
Dokumentacja budowy do wgladu w siedzibie Zamawiajacego. Ceny jednostkowe przyjmowane
do kalkulacji uproszczonej nie uwzgledniaja podatku od towaréw i ustug (VAT).

4. Ceny jednostkowe stosowane w kalkulacji metoda uproszczong ustala¢ nalezy na podstawie kalkulacji

wiasnej wykonawcy robot. W kalkulacji cen jednostkowych podstawa nakiadow rzeczowych sa opisy

technologii robét, wynikajace z symbolu katalogu podanego w kolumnie 02 przedmiaru robét,

z wyszczegolnieniem tablicy i kolumny kazdego katalogu.

5. Ceny czynnikéw produkeiji (R,M,S,). koszty zakupu, koszty posrednie i zysk nalezy, w kalkulacjach cen

Jjednostkowych robét, skalkulowa¢ wedtug informacji wiasnych oferenta lub innych informacji (np.

wydawnictw cenowych SEKOCEMBUD).

6. Kosztorys ofertowy ma by¢ sporzadzony w formie podanej we wzorze dostarczonym oferentom.

7. Koszty opracowania kosztorysu ofertowego ponoszone sa w catosci przez oferenta.

II. Zalozenia dodatkowe:

1. Zagospodarowanie placu budowy, w tym ogrodzenia, ewentualne drogi tymczasowe 1 inne elementy (np.

zabezpieczenia BHP) zabezpieczenie folig stolarki okiennej, drzwiowej, licznikéw gazowych na klatkach

schodowych itp. wykonane bedg na koszt Wykonawcy robét.

2. Koszty energii elektrycznej 1 wody dla potrzeb budowy wraz z opomiarowaniem i wykonaniem zasilania
placu budowy wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami ponosi Wykonawca. Zaplecze socjalne dla zatogi zapewni
na wlasny koszt Wykonawca.

3. Tymczasowe skfadowiska gruzu na terenie budowy. materiatow budowlanych, stanowiska sprzetu
budowlanego itp. musza by¢ odpowiednio zabezpieczone i ogrodzone, staraniem i na koszt Wykonawcy, dla
zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancow budynku i 0séb trzecich.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie do wywozu gruzu i wszelkich materialéw z rozbidrki. Sposdb
postgpowania z odpadami musi by¢ zgodny z przepisami okreslonymi w ,.Ustawie o odpadach™ z dnia 27
kwietnia 2001 roku. Oprécz odlegtosci wywozu, zaleznej od miejsc sktadowania (ustala Wykonawca we
wilasnym zakresie), w kosztorysie ofertowym uwzglednic nalezy takze ewentualne koszty skfadowania i inne
wynikajgce m. in. z Ustawy o odpadach (o ile takie wystepujg).

5. Materiaty z rozbiorki przydatne dla Zamawiajacego, Wykonawca dostarczy nieodplatnie na wskazane
miejsce na terenie Cieszyna (odlegtos¢ do 5 km). Zakres rzeczowo — ilosciowy ustali Inspektor nadzoru.

6. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne trudnosci i koszty wynikajace z remontowania budynku w czasie
normalnego uzytkowania pozostatej czesci ( np. biezgce utrzymanie czystosci na wspolnie uzytkowanych
fragmentach ciagéw komunikacyjnych budynku i wokot budynku itp.), przestawienia materialow i sprzetow
lokatordw itp.

Zamawiajacy: Oferent — przyjmuje do wiadomosci i zastosowania :
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